
Sähköaidan toiminta normaalioloissa

Miten sähköaita toimii
Farmcomp Oy



YLEISTÄ:

Aita on yhtä hyvä kuin sen 

heikoin lenkki.

Sähkön kulkureitin paimenesta aitaan ja 

aidassa on oltava esteetön, samoin sen 

paluureitin maata pitkin maadoitussauvoihin 

ja siitä paimeneen. 

Missään ei saisi esiintyä 

kipinöintiä, se on aina merkki 

huonoista liitoksista tai 

vuodoista.



Nyrkkisääntöjä paimenten valintaan.

Valitse aina verkkopaimen mikäli mahdollista

Tehoa tarvitaan kun

- Eläimet ovat pitkäkarvaisia

- Langat ovat matalalla  

(ruoho kasvaa kiinni helpommin)

- Aidat ovat pitkiä

- Mukana on uroseläimiä

- Aita on huonosti rakennettu

Olli 

1200/1800/2000

Olli 600/1200/1800

Olli 

100/300/600/1000

Perusmalli:



Ohjeita paimenten valintaan hevosille

Ota isompi

- Shetlanninponeille

- Islanninhevosille

- Muille pitkäkarvaisille

- Isot laitumet

- paljon tarhoja 

- Laitumet metsässä tai 

muuten pusikossa

- Aidataan oriita

Olli 300

- perusmalli Ota pienempi

- Vain tarhoja

- Lyhyet aidat

- Laidun jonka aita on helppo  

pitää vapaana ruohosta

Olli 1000

- tehopaimen joka kertoo 

aidan kunnosta



Muista maadoitussauvat!

TÄRKEÄÄ:

Sähköaita muodostaa oman virtapiirinsä. Paimenen 

maadoituksella ei ole eikä saa olla mitään tekemistä 

rakennusten ja yleisen sähköverkon maadoitusten 

tai vesijohtojen kanssa.

Määräysten mukaan paimenen maadoituksen ja 

rakennusten maadoituksen tai vesijohtojen välillä 

on oltava vähintään 10 metrin turvaetäisyys. 

Tästä syystä on hyvä käyttää korkeajännitekaapelia 

maadoituskankien liittämiseen. Varsinkin silloin kun 

paimen on asennettu sisätiloissa ja maadoituskaapeli 

mene rakennuksen läpi.

Jos paimenen maadoitus kytketään vesijohtoon, 

seurauksena voi olla sähköiskujen tuntuminen esim. 

suihkussa! Paimenen maadoituksen liittäminen yleisen 

sähköverkon maadoituksiin voi aiheuttaa häiriöitä 

sähkö- ja telelaitteisiin kuten puhelimiin.

Älä koskaan sijoita maadoituskankia rakennuksen 

räystään alle. Siinä oleva kuiva hiekka johtaa 

sähköä hyvin huonosti!



Muista maadoitussauvat!

Paimenen maadoittaminen

Tarvitset kankia paimenen tehosta 

riippuen 2-5 kappaletta. Kankien 

määrästä on annettu ohjeita Olli-

paimenten käyttöohjeissa.

Lyö maadoituskanget maahan aidan 

läheisyyteen, kosteaan paikkaan kuten 

ojan penkkaan. Sijoita ne noin metrin 

etäisyydelle toisistaan. Huonoin 

mahdollinen paikka maadoituskangille 

on sora rakennuksen sokkelin vieressä.

Maadoituskankien liitosjohdot on hyvä 

kaivaa maahan, jotta kukaan ei 

kompastu niihin tai potkaise niitä irti 

vahingossa.

Ruosteiset tai liian pienet maadoitusraudat 

toimivat huonosti. Sinkittykään 

maadoituskanki ei toimi ikuisesti vaikka se 

kestää paljon pidempään kuin sinkitsemätön. 

Rakennusten maadoittamisessa käytettävää 

kuparikaapelia voi käyttää maadoitukseen 

mutta paimenen maadoituksen ja rakennusten 

maadoitusten välillä on oltava edellä mainittu 

10 m suojaetäisyys.



PAIMEN

VERÄJÄ

Maadoitus

Aidan jännitteen kytket 

Olli-maakaapelilla
+

TALLI

Lyö maadoituskanget 

maahan aina kosteaan 

paikkaan kuten ojan 

penkkaan

Rakennuksen 

lähellä on 

kuiva sora

= HUONO 

MAADOITUS



Maadoituksen testaus

Maadoituksen testaaminen Olli 

Digi- tai Supertesterillä

1. Sammuta paimen

2. Kytke aitalanka maahan 

mahdollisimman kaukana paimenesta, 

mielellään n. 100 m päässä paimenesta. 

Voit esim. laittaa maassa seisovan 

rautakangen nojaamaan aitalankaan.

3. Kytke paimen päälle ja työnnä Olli-

Digitesterin maadoitustikku maahan noin 

metrin päässä maadoitussauvasta. 

Kosketa Digitesterin navalla 

maadoitussauvan päätä tai paimenen 

maadoitusnapaa ja lue jännite näytöltä.

Jos lukema on yli 300 V (0,3 kV), 

maadoitus on heikko. Syynä voi olla liian 

kuiva maadoituspaikka, ruostunut tai liian 

pieni maadoitussauva tai 

maadoitussauvoja on liian vähän. 



Aidan testaus

Aidan testaaminen Olli Digi- tai 

Supertesterillä

Kun aita on pystyssä, varmista sen 

toiminta Olli- aitatesterillä. 

Työnnä testerin johdon päässä 

oleva maadoitustikku maaperään 

ja kosketa testerin piikillä 

sähköaidan johdinta.

Aidan jännitteen tulee olla vähintään 4,0 

kV (2000V) riippuen paimenista.

HUOM! Olli 1000 ja 2000 oikein 

asennettuna testaa aidan puolestasi.

Mittaa aita aina heti pystytyksen jälkeen ja 

aina kun olet tehnyt siihen muutoksia. Ota 

tavaksi mitata aitajännite säännöllisesti 

aidan hyvän kunnon varmistamiseksi.

Mittaa aidan jännite aina useista 

kohdista. Jos lukemat poikkeavat 

normaaleista, tiedät että aitaan on tullut 

vikaa.



Paimenen testaus

Paimenen testaaminen Olli Digi-

tai Supertesterillä

Irrota paimen aidasta ja mittaa jännite Olli-

testerillä suoraan laitteen napojen välistä. 

Kytke paimeneen virta ja kosketa testerin 

kärjellä salamalla merkittyä plus-napaa ja 

testerin piikin kärjellä  -merkillä merkittyä 

maadoitusnapaa. 

Tällöin testerin tulisi näyttää 

paimenen mallista riippuen 4000-

10 000 voltin jännitettä 

(digitesterin näytössä  1 kV = 1000 

volttia).

(Jos käytössäsi on uudenmallinen, 

painonapeilla varustettu Olli-paimen, ei 

Digitesterin napa mahdu punaisen 

painonapin alla olevan liittimen aukkoon. 

Kiinnitä lyhyt langanpätkä paimeneen ja 

mittaa jännite siitä.) 



Paimenen asennus salamasuojattuna



Liitosjohdot ja maakaapelit:

Paimenen sähkön johtamiseen maan alla tai maan 

pinnalla EI saa käyttää tavallista 230 voltin 

asennuksiin tarkoitettua sähköjohtoja, sen 

enempää muovi- kuin kumipintaisiakaan.

Vaikka ne näyttävät paksuilta, ne on tarkoitettu eristämään 

korkeintaan 700 voltin jännite. Sähköpaimen tuottaa pulssin 

jonka jännite on 5000-10 000 volttia. Tällaisella jännitteellä 

tavallinen sähköasennuskaapeli vuotaa kuin seula ja sähköstä 

vain pieni osa pääsee aitaan asti. 

Käytä maakaapelina vain sähköpaimenille tarkoitettua, 

korkeajännitteen eristävää Olli-maakaapelia. 

Aidan rakentaminen



Aitanauhan liitokset:
Käytä aina puristusliitosta kun liität paimenen aitaan. Se 

onnistuu helpoimmin Olli-aitaliitosjohdolla. Käytä Olli 

hyppyliitosjohtoa aitajohtimien liittämisessä toisiinsa. Kun 

jatkat aitajohtimia, käytä Olli-aitaliittimiä

Jokainen huono liitos heikentää sähkön kulkua 

merkittävästi. Liitoksissa ei saa näkyä kipinöitä! Tarkasta 

liitokset ja korjaa tarvittaessa.

Aitajohtimen eristys maasta:
Sähköaita on korkeajännitejohto ja siksi eristeiden on oltava 

tähän käyttöön tarkoitettuja, korkeajännitteen kestäviä 

aitaeristimiä! 

Eristeiden on oltava ehjät ja aitajohdin ei missään saa 

koskettaa maahan, puiseen tai metalliseen aitatolppaan tai 

kasvillisuuteen. Paimen pystyy kuivattamaan aitaan 

koskettavia korsia jolloin ne lakkaavat johtamasta sähköä. 

Tªssªkin pªtee vanha totuus, ò liika on liikaaò:

Raivaa kasvillisuus aitalankojen ympäriltä niin hyvin kuin voit.

Myös veräjän maassa makaava lanka vuotaa sähköä 

maahan.

Aidan rakentaminen

Ei näin!



Aitalangan kunto:

Tarkasta että aitalangoissa ei esiinny kipinöintiä, 

se on aina merkki vahingoittuneista johtimista.

Ohuimmat aitanauhat on tarkoitettu ensisijaisesti laidunaitoihin 

yhdessä kevyttolppien kanssa. Jos käytät tukevia puutolppia, 

ole varovainen kiristämisen kanssa: Ohuet langat ja -nauhat 

eivät kestä vetoa rajattomasti. Niitä voi vahingossa kiristää 

liikaa jolloin johtimet voivat katkeilla. Siitä johtuva kipinöinti voi 

jopa katkaista koko aitanauhan. Tarkista että aitalangat eivät 

kipinöi ja vaihda ne tarvittaessa. 

Sähköpaimen ei edes teoriassa pysty polttamaan sähköaidan 

johtimia poikki. Jos aitalanka kipinöi, johtimet ovat katkenneet

muusta syystä, esimerkiksi aidan solmiminen ylikiristämisen,

korroosion tai kulumisen seurauksena.

Aidan rakentaminen



Aitaajan muistilista:
-Sähköpaimen

-Maadoitus

-Liitosjohdot

-Maa/korkeajännitekaapeli

-Olli Digi tai Supertesteri

-Pylväät

-Aitanauhat/langat/köydet

-Eristimet

-Liittimet/paketit

-Veräjät

Aidan rakentaminen



3-5 m

tai

Veräjä 2-3 m

Kulmaeristin 
= nauhojen 

veräjäeristin

Duo-eristin

Veräjänkahva ja 

veräjäeristin

Aidan rakentaminen

Nauha-aita



3-5 m
Veräjä 2-3 m

Liitä aina ylä- ja 

alanauhat

toisiinsa 

sähköisesti

Tee 

nauhaliitokset 

Olli-

nauhaliittimillä

Aidan rakentaminen

Tee veräjän alitus Olli-

korkeajännitekaapelilla.

Tällä varmistat että sähkö 

kulkee hyvin veräjän yli. 

Näin estät myös kahvojen 

kipinöimisen

Olli-

nauhaeristin

Nauha-aita



Aidan rakentaminen

Olli-rengaseristin
Köysiaidassa voi 

käyttää myös

Olli-veräjäeristin
Veräjän kahva ja 

köysiliittimiä

Olli Duo-

eristimiä

Aitaköysiä tarpeen

mukaan 1-4 kpl

Veräjä 2-3 m

3-5 m

Lanka/Köysi-

aita



Aidan rakentaminen

Veräjän oikea reuna. 

Jatka sama köysi 

veräjänkahvaan asti, älä 

katkaise sitä!

Köysiliitin estää aitaa 

repsahtamasta kun veräjä 

avataan. Samaan liittimeen voit 

kytkeä veräjän alitusjohdon.

Liitä aina ylä- ja 

alanauhat

toisiinsa 

sähköisesti

Kierrätä aitaköysi kahvasta toiseen.

Älä katkaise sitä tarpeettomasti. 

Näin liität johtimet sähköisesti ja teet 

veräjäköysistä siistin, helposti

käsiteltävän paketin.

Tee veräjän alitus Olli-

korkeajännitekaapelilla.

Tällä varmistat että sähkö 

kulkee hyvin veräjän yli. 

Näin estät myös kahvojen 

kipinöimisen

Lanka/Köysiaita



3-5 m

Veräjä 2-3 m

Jousiveräjää Ei 

suositella hevosille 

hännän tarttumisvaaran 

vuoksi

Köysiveräjä toimii 

parhaiten 

hevosaitauksissa

Veräjää voi myös tehdä 

aitanauhasta, langasta tai 

aitaköydestä

Aidan rakentaminen



1,2- ~ 2,5 m

3,2-3,5 mKöysiveräjä

Aidan rakentaminen

!

Auki

Kiinni



Sähköaidan toiminta normaalioloissa

HUOM!



Tavallinen sähköaita talvella

HUOM!



Talviaitaan on kaksi toimivaa vaihtoehtoa:

-Kaksilanka-aita

- Aita talvinauhasta

Olli talvinauha

Olli lankkunauha

Ympärivuotinen aitaus



Kaksilanka-aita

Ympärivuotinen aitaus



Kaksilanka-aita

Ympärivuotinen aitaus



Talvinauha

Lankkunauha

Ympärivuotinen aitaus



Lankkunauha

Ympärivuotinen aitaus



Talvinauha

Ympärivuotinen aitaus

Varmista talvinauhan 

toiminta mittaamalla



tai

Liitä aina ylä-

ja alanauhat

toisiinsa 

sähköisesti

Ympärivuotinen aitaus



3 cm

Katkaise maajohdin 

ennen metalliliitintä

Ympärivuotinen aitaus



3 cm

Katkaise maajohdin 

ennen metalliliitintä

Ympärivuotinen aitaus



VERÄJÄ

Ympärivuotinen aitaus

Paimen pitää aina 

maadoittaa 

maadoitussauvalla.

Jos talvinauha jatkuu 

veräjänä niin nauhassa 

on sekä isku että 

maadoitus. Jos käytät 

köysiveräjää, siinä on 

vain isku. Usein tämä 

kuitenkin riittää.

Katkaise maajohdin 

ennen metalliliitintä

PAIMEN



Ympärivuotinen aitaus

Katkaise maajohdin 

ennen metalliliitintä

PAIMEN

VERÄJIEN VÄLI ON 

KRIITTINEN, JOTEN 

SE KANNATTAA 

MAADOITTAA 

ERIKSEEN JA 

VARMISTAA ETTÄ 

JÄNNITE KULKEE 

KUNNOLLA 

VER JIEN òYLIò

VERÄJÄN ALITUKSET tai

VERÄJÄ

VERÄJÄ



PAIMEN

VERÄJÄ

Ympärivuotinen aitaus

Aidan jännitteen kytket 

maakaapelilla

Sähkö kulkee takaisin 

paimeneen hyvin 

maadoitussauvojen 

välityksellä talvellakin

VERÄJÄ



Muista aina:

www.                      .fi !



Tekniikka luonnossa

Aita 40mm vihreästä nauhasta


